
V V

A
PURETTAVA MUURIN OSA,
TILALLE RAKENNETTAVA "PUUTARHAPORTTI"
Pilarit: Teräsrakenteinen (umpiterästä) säleikkö,
 perustukset betonia
Portti: Teräsrakenteinen (umpiterästä)
Teräsosat maalataan mustanvihreiksi
(RAL 6012 "Schwarzgrün")

V
OPAALILASINEN ULKOVALAISIN
Bega 33767, mitat 205×205×245 mm
(valaisimen päällä teräspeltisuoja)

B
OSITTAIN PURETTAVA
JA UUDELLEEN KOOTTAVA
KIVIMUURIN OSA,
PYSTYPINTA LOHKOTTUA KIVEÄ

C
VANHAN HAUTAUSMAAKÄYTÄVÄN
JA  HAUTAUSMAATA SIVUAVAN
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN
VÄLINEN UUSI KÄYTÄVÄ
(etäisyydet tarkistettava)
C1 Noppakiveys portin molemmin puolin
C2 Vanhaan hautausmaakäytävään johtava
 yhdyskäytävä, pinta luonnonsoraa

D
UUSI NUPUKIVIREUNAINEN (KAIVETTAVA)
ISTUTUSALLAS KÖYNNÖSKASVIA
(KÖYNNÖSHORTENSIA) VARTEN

E
HAUTAUSMAATA SIVUAVA
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ

 

MALMIN HAUTAUSMAA
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UUSI PORTTI, ″PUUTARHAPORTTI″

38. KAUPUNGINOSA (MALMI, ALAMALMI)

LUONNOS

KIINTEISTÖTUNNUS 91-418-9-1


	2 Uusi portti, pohjapiirustus

